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MEHR
SONNENLICHT,
MEHR WARME.

Clevere Losungen fur
maximalen Lichteinfa

Sie spliren es selbst Tag fir Tag, wie gut Sonnenlicht tut.

Es sorgt fiir gute Laune, schafft eine Wohlfiihl-Atmosphdre,
schenkt Energie und tut auch unserem Korper gut. Viele
stichhaltige Griinde, die Sonne in Ihre vier Wdnde zu holen.
Und mit Kémmerling 76 ist das eine leichte Ubung.

Der Clou: Die innovative Profiltechnologie ermoglicht Fenster
mit riesigen Glasfldchen, die dennoch besonders stabil sind.
Sie sind auBerdem so konstruiert, dass sie mit modernsten
Funktionsgldsern kombiniert werden kénnen, z. B. Sonnen-
schutzgldsern. Der Effekt: Sonnenlicht kann optimal genutzt
werden - fiir ein lichtdurchflutetes Ambiente und reduzierte
Heizkosten. Das sind wirklich schéne Aussichten, oder?

AUF EINEN BLICK

> Die intelligente Profilkonstruktion erhéht
die Fensterstabilitdt

> Die schmalen Profilansichten sorgen fiir
maximalen Lichteinfall

> Die optimale Ausnutzung der Sonne senkt die Heizkosten



WARME KOMMT REIN,
ABER NICHT RAUS.

Nachhaltige Fensterlosungen,
die Sie Strahlen lassen.

Sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen - das ist heute wichtiger denn je.
Schon, dass Sie auch mit Fenstern dazu beitragen kénnen. Wenn Sie sich fiir
unser Fenstersystem Kdmmerling 76 entscheiden. Damit senken Sie nicht nur
lhre Energiekosten, sondern minimieren lhren CO2-FuBabdruck. Wie beruhigend,
wenn man durch die Wahl seiner Fenster nachhaltig agieren kann.

Besonders angenehm: Mit der neuen Generation unserer Kunststoff-Fenster
geht das Energiesparen wie von selbst. Einfach einbauen (lassen) und sich tber
geringere Ausgaben freuen. Und eine elegante Optik gibt es noch dazu.

Bereits in der Standardausfiihrung weisen die Kimmerling 76
Fenster sehr gute Warmeschutz-Eigenschaften auf, auch dank
der groBziigigen Glasflachen. In Kombination mit dem Aluminium-
Funktionsprofil AluClip Pro kann auf Stahlverstdrkung im
Fligel oder Rahmen verzichtet werden. Dadurch wird die
Wdrmeddmmung weiter verbessert.

In Kémmerling 76 Fenstern konnen leistungsstarke
3-fach-Verglasungen oder Funktionsgldser bis 50
Millimeter Dicke verwendet werden. So abgeschirmt
geht keine Heizenergie verloren, und die groBziigigen
Fensterfldchen lassen besonders viel Sonnenwdrme
hinein. Flir rundum sonnige Aussichten!
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RUHIG SCHLAFEN.
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LARM
AUSBREMSEN.

Mit Schallschutz.

Stellen Sie sich vor: Sie liegen auf dem Sofa, spitzen die
Ohren und horen: nichts! Woran kann das liegen? An
Ihren neuen Kémmerling 76 Fenstern! Dank innovativer
Dichtungstechnologie kombiniert mit Schallschutzgla-
sern bleiben StraBenldrm & Co. auBen vor. Das bewahrt
Sie und Ihre Familie vor gesundheitsschddlichem akus-
tischem Stress. Und wenn lhnen dann etwas den Schlaf
raubt, ist es hochstens der aufregende Krimi - und nicht
das Verkehrschaos drauBen.

AUF EINEN BLICK

> Einsatz von Schallschutzglas méglich

i
i

> Optimaler Schallschutz von bis zu 47 dB durch
innovative Dichtungen




DAS FENSTER,
DAS EINFACH
MEHR KANN.

Kommerling 76.
Flr zukunftssichere
Perspektiven.

Heute schon an morgen denken: Kbmmerling 76 Fens-
ter machen’s moéglich. Denn sie sind wahre Multitalente
und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Diese Fenster-
[6sungen bieten exzellente Funktionen und sind bis ins
Detail durchdacht. Dank der hervorragenden Dadmm-
werte schaffen die Fenster nicht nur ein Wohlfiihlklima
fir Sie, sondern auch fiir die Natur. Denn sie schonen
sogar Ressourcen. Und aufgrund der Top-Qualitdt und
innovativer Technologien halten Kémmerling 76 Fenster
viel aus und sind besonders langlebig. Kurz: Komfort,
Umweltschutz und Werterhaltung in einem.




DURCHDACHT BIS
INS DETAIL.

Kommerling 76.
Innovativ, individuell, komfortabel, clever.

Die modernsten Technologien fiir Kunststoff-Fenster am Markt - all dies steckt in Kémmerling 76.
Da wdre zum Beispiel das ausgefeilte Baukastenprinzip. Damit kénnen Sie genau die Fensterlosung
umsetzen, die lhren individuellen Vorstellungen entspricht und dabei noch wirtschaftlich ist.

Die wegweisende Konstruktion mit besonders schmalen Profilen wirkt luftig und ermoglicht bei
aller Transparenz dennoch 3-fach-Verglasungen mit Isolierglas. Ein weiterer Pluspunkt sind die
durchdachten Befestigungsmaoglichkeiten: Dadurch lassen sich die Fenster schnell, sauber und
ohne groBen Aufwand einbauen. Auch wenn Sie alte Fenster durch Kémmerling 76 ersetzen
mochten, geht dies ganz unkompliziert. Gute Aussichten, oder?

HOHER WARMEDAMMWERT GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM
Bereits in der Standardausfiihrung punktet Sie haben die Wahl zwischen unterschied-
Kémmerling 76 mit einem hervorragenden lichen Glasern bis hin zu 50 Millimeter, ob
Warmeddmmwert von U;-Wert = 1,1 W/(m?K). als 3-fach Verglasungen oder als spezielle

Funktionsgldser wie Warmeschutzglas,
HOHE FORMSTABILITAT Sicherheitsglas oder Schallschutzglas.
Clever konstruierte Anlagepunkte halten die
Stahlverstdrkung in der richtigen Position. FLEXIBLE, SAUBERE MONTAGE

Fenster der Kbmmerling 76 Serie kénnen
WEGWEISENDE KAMMERKONSTRUKTION mit Montagediibeln durch Stahl, tiber
Die Kammern in den Profilen wurden klassische Montageanker oder durch eine
mit modernsten Berechnungsmethoden spezielle Dibelkammer im Kunststoff fixiert
entwickelt. Das Ergebnis: hohe Wé&rme- und werden. Die Montage ist schnell, sauber
Schallddmmung sowie optimale Stabilitdt und sicher erledigt.
des Profils und hohe Tragkraft selbst bei
schweren Gldsern. 0 VIEL GESTALTUNGFREIRAUM

Lassen Sie lhrer Fantasie freien Lauf.
SICHERE FUNKTIONALITAT Zahlreiche Folierungen und Aluminium-
Kémmerling 76 hdlt viel aus, dank Vorsatzschalen sowie das Beschichtungs-
intelligenter Features. Die tragenden technologie proCoverTec erméglichen
Beschlagteile sind durch mehrere kreative Moglichkeiten.

Profilwandungen verschraubt. Dariiber
hinaus gibt es zusdtzliche Aufdickungen
durch spezielle Verschraubungsnocken
in den Hauptbelastungszonen.

Kommerling®



TODAY FOR TOMORROW

RICHTIG LUFTEN -
GANZ AUTOMATISCH.

REGEL-air®76

Wohnrdume von heute sind bestens geddmmt. Daher ist richtiges, regelmdBiges
Liften wichtiger denn je. Denn bei mangelhafter Liiftung steigt die Luftfeuch-
tigkeit und die Schimmelbildung wird geférdert. Das ist nicht nur unangenehm,
sondern greift auch lhre Gesundheit und letztendlich sogar die Bausubstanz an.
ReiBen Sie jedoch permanent die Fenster auf, so verbrauchen Sie unnétig Energie.
Doch es geht auch anders ...

Balance heiBt das Zauberwort - die Balance zwischen verniinftigem Liftungsver-
halten und minimalem Wéarmeverlust. Und mit REGEL-air® 76 bietet lhnen Kémmer-
ling eine Liiftungslésung, die all dies in einer Komponente vereint. Sie sorgt fiir einen
geregelten Luftaustausch und dadurch fiir ein gesundheitsforderndes, werterhalten-
des Raumklima. All dies funktioniert vollautomatisch, ganz ohne manuelles Liiften.

Eine Luftungslosung.
Viele Pluspunkte.

AUF EINEN BLICK Das Funktionsprinzip von REGEL-qir®76: Eine 2-stufige Winddruckregelung
sorgt fiir gesundes Klima selbst bei geschlossenen Fenstern. Dadurch entsteht
: eine Wohlfiihl-Atmosphdre, ganz ohne |hr Zutun. Das ist besonders praktisch,
> Stdndiger, gleichmdBiger Luftaustausch \ B auch wenn Sie zum Beispiel im Urlaub oder tagsiiber lange auBer Haus sind.
Dariiber hinaus sind diese Liifter leicht zu reinigen.
> Verringert Luftfeuchtigkeit und dadurch

das Risiko von Schimmelpilzbildung T Ein weiteres intelligentes Feature von REGEL-air®76 ist die innovative Riickstell-
feder, die ohne Strom arbeitet. Die Liftungslosung kann zudem horizontal
> Leicht nachriistbar _ Uber dem Fenster oder vertikal neben dem Fenster eingebaut werden. Auch

vorhandene Fenster lassen sich komfortabel mit REGEL-qir®76 aufriisten.
> Von innen und auBen bei geschlossenem Fenster
nicht sichtbar, da im Blendrahmenfalz integriert

> Einfach zu reinigen

> Gepriifter Schallschutz bis 43 dB (SSK 4)

Einbau Lifter Priifwerte in dB* Luftdurchgang in m%/h

> Schlagregendichtheit und Luftdurchgang REGEL-qir®76 A B © 2Pa 4Pa  5Pa  7Pa  8Pa

nach DIN- und EU-Normen

1 oben waagerecht,

1 seitlich senkrecht 39 43 43 s 4 5 5 6

> Luftung nach DIN 1946-6 o "
oben waagerecnt, 38 42 43 3 4 5 6 7

1 seitlich senkrecht
2 oben waagerecht, 38 42 42 4 5 s 7 8

2 seitlich senkrecht
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LASSEN SIE
IHRE FANTASIE
SPIELEN.

Farben und
Oberflachen.

Fenster verleihen Ihrer Wohnung, Ihrem Haus ein
eigenes Gesicht. Form, GroBe, vor allem aber
Farbe und Materialanmutung sorgen fiir den
gewlinschten Look, ob edel-minimalistisch oder
plakativ-ausdrucksstark.

Umso schoner, dass Sie bei Kbmmerling eine
breite Palette an Nuancen und Oberfldchen
finden, die Ihnen viele Gestaltungsmaoglichkeiten
bieten. Ob beim Neubau oder der Renovierung
historischer Gebdude, Sie finden die optische
Loésung, die zu lhrem Projekt passt.

Sie wiinschen einen ersten Eindruck?
Bitteschon! Sehen Sie sich hier um.

ELEGANTES WEISS

Weif ist der Klassiker schlechthin.
Kémmerling 76 Fenster sind aus
hochwertigem Kunststoff, der sich
durch extreme Witterungsbestdn-
digkeit auszeichnet. So bleibt die
glatte, gldnzende Oberfldche der
Fensterrahmen lange schon. Prak-
tisch fur den Alltag: Die Fenster sind
duBerst leicht zu reinigen.

FOLIERUNG IN UNIFARBEN

Kraftiges Rot, zartes Blau, elegan-
tes Dunkelgrau: Mit den folierten
Loésungen haben Sie die Qual der
Wahl zwischen Unifarben in glatter
oder genarbter Ausfiihrung sowie
Metallicfarben. Eines haben die
unifarbenene jedoch mit den weien
Varianten gemeinsam: Sie sind
ebenfalls duBerst wetterfest und
leicht zu reinigen.

Kommerling®

FOLIERUNG IN HOLZSTRUKTUR

Eine Folierung mit Holzstruktur schlagt
zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verleiht
Ihrem Heim eine behagliche Landhaus-
Note und ist doch hochfunktional. Das
erspart regelmdaBiges Nachstreichen,
wie es bei Holzprofilen erforderlich ist.



DIE CLEVERE
BESCHICHTUNG.
proCoverTec:

Asthetisch und funktional iiberzeugend - das ist unsere
einzigartige Oberfldchentechnologie Kémmerling proCoverTec.
Die damit beschichteten Fensterprofile sind extrem dicht,
wirken homogen und sind sehr langlebig. Die leicht strukturierte
Oberfldache verleiht eine angenehme Haptik. Zudem sind
proCoverTec-Oberfldchen sehr alltagstauglich: Sie schiitzen
die Fensterprofile maximal und verringern das Anhaften von
Schmutzpartikeln.

Wdhrend die Innenseite neutral weiB sein kann, steht fir die duBere
Beschichtung eine groBe Farbpalette an Uni- und Metallic-Farben
zu Wahl. Und fiir noch mehr Vielfalt haben Sie die Wahl zwischen
einseitiger Farbbeschichtung oder Rundumbeschichtung. Eines ist
jedoch stets gleich: Die seidenmatte Optik der Oberfldchen wirkt
duBerst edel.

pro

protected by colour

Kommerling®



Eine groBe Produktvielfalt: Haus-, Balkon- und
Terrassentiiren, Parallel-Schiebe-Kipp-Tiiren

Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse
RC 2 N (WK 2)

Maximal dimensionierte Stahlverstdrkung und
SchweiBeckverbinder fiir h6here Stabilitdt

Maximale FliigelgréBen:
Haustiir einfliigelig 1200 x 2400 mm
Haustiir Stulpfliigel 1000 x 2400 mm

Einsatz spezieller Funktionsgldser oder
handelsiiblicher Haustiirfiillungen bis 50 mm

Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung
zur Schwelle

Perfekter Schlagregen- und Windschutz

Hohe Wdrmeddmmung

GroBes Gestaltungsspektrum: weiB, Folien in
Uni- und Metallicfarben, ob glatt oder genarbt,

Folien in Holzstrukturen, ArcylColor und
Aluminium-Vorsatzschalen AluClip

Kommerling®
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Kommerling®

WIR AGIEREN JETZT.
DAMIT WIR AUCH
MORGEN EINE
ZUKUNFT HABEN.

Konzentration auf das Wesentliche. Das ist es, was uns ausmacht. Doch was
heiBt das im Klartext? Dass wir heute schon an morgen denken und es nicht
bei reinen Uberlegungen bleibt. Wir schreiten zu Taten. Mit Fenster- und
Tiirsystemen, die Ressourcen schonen. Mit Produktionstechnologien, die
optimalen Materialeinsatz gewdhrleisten. Und mit langlebigen Lésungen,
iber die sich noch lhre Kinder freuen werden. Vielleicht sogar die Enkel!

Bei der Entwicklung von Kémmerling 76 haben wir stets ckologische Aspekte
im Blick. Diese Generation von Fenster- und Tiirsystemen bietet zum Beispiel
wegweisende Funktionalitdt und exzellente Ddmmwerte. AuBerdem fertigen
wir Kdmmerling 76 aus greenline Kunststoffen. Denn Nachhaltigkeit beginnt
bei uns am Anfang - bei den Rohstoffen. Hierbei verzichten wir seit fast

zwei Jahrzehnten komplett auf bleihaltige Stabilisatoren im Frischmaterial.
Stattdessen setzen wir eine umweltfreundliche Calcium-Zink-Basis ein.
AuBerdem schenken wir alten Fenstern ein neues Leben. Denn daraus fertigen
wir Komponenten fiir neue Fenster. So entsteht ein nachhaltiger Werkstoff-
Kreislauf. Ganz schon clever - und weitsichtig! Damit Sie auch morgen noch
Freude daran haben.

greenline7

Optimierter und damit ressourcensparender Materialeinsatz

Umweltfreundliche, bleifreie Stabilisatoren mit dem greenline-Label
Werkstoffkreislauf durch fachgerechtes Recycling

Deutliche CO.-Senkung dank der hohen Warmeddmmung
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Materialien:

Eigenschaften:

Produktdatenblatt Kunststoff-Fenster
HK - AD76 (Kommerling 76)
5-Kammer flachenversetzt, Anschlagsichtung

Warmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
Mehrkammer Profile aus recycelten Materialien und bleifreies PVC
mit ,,grinen” Stabilisatoren auf Calcium/Zink Basis

Stahlaussteifung im Rahmen und Fligel

Verglasung bis 50 mm Dicke
Warmedurchgangskoeffizient:

Widerstandfahigkeit gegen Windlast:
Schlagregendichtigkeit:

Luftdurchlassigkeit:

Schallschutz:

Einbruchhemmend:

Us=1,2 W/m?K
bis Klasse C5 /B5

bis 9A

bis Klasse 4
bis 47 dB

bis RC 2

P

- -

Nachweis: Eignungsnachweis nach RAL-GZ 695 Nr. 111 45785-0.1 U j
RAL-Systempass 14-000393-PR0O1 L
Verglasung: Uw-Wert Fenster (DIN ENISO 10077-1) laut Tabelle 5& )A
ReferenzgroRe: 1-Flg DK mit den MaRen: 1230 x 1480 mm gl Dﬁ |
123 cm D U .4
17 DO [ e
' ABU
[y i)
=
& | 76 | 18 +1 I
Zugrundeliegende Profil-Kombination fur Ut
MaRstab: 1:2
Mafstab: 1:50
Systemgeber: profine GmbH, International Profile Group, D-66954 Pirmasens
Berechnungen: U-Werte System Kémmerling AD76 / MD76 / MD88
Anmerkungen: Fenster mit einem Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung Ug < 1,9 W/m?K durfen immer mit dem StandardmaR

1,23mx1,48m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, FuRnote ,,d“).

PHT: Us-Wert <= 1,2 W/m?K und U,-Wert <=0,80 W/m?K: Fenster = hochwirmegedammt / passivhaus-tauglich

Isolierglas-Randverbund Standard w (psi) 0,06 W/m2k

Isolierglas-Randverbund Warme Kante v (Psi) 0,04 W/m?K

Uw Fenster 1-flg. 1,23 * 1,48 m Uw Fenster 1-flg. 1,23 * 1,48 m
o [=] [a] e o [a] [a] e
£ = EX = E o EX = EX = E o
X ‘f,,et:e oEL |[oEE | /X ﬁ,Ee;E oEL ||[oEE
L\ Eof||Ecf|lfgs L\ EoE||Ecf|lfgs
3&; 3&; 3&“ 5&3 3&; 5&“’
ERD |EEZ||EED EoM||EQC||E S
ES ES ES ES ES ES
O @ - 0 @ - 0 @ - O @ 0 © - O @ -
Verglasung Ug X m D XxXmd X m D Verglasung * Ug X m D X m D X m D
f‘li 11 1,28 1,25 1,20 U, [Wim? K] N 14 1,23 1,20 1,15 U, [Wim? K]
Lu 1,0 1,21 1,18 1,13 U, [Wim? K] 1,0 1,16 1,43 1,08 U, [Wim? K]
0,9 1,14 1,11 1,06 U, [Wim? K] 0,9 1,09 1,06 1,01 U, [Wim? K]
0,8 1,08 1,056 1,00 U, [Wim? K] 0,8 1,03 0,99 0,95 U, [Wim? K]
0,7 1,01 0,98 0,93 U, [Wim? K] 0,7 0,96 0,93 0,88 U, [Wim? K]
0,6 0,94 0,91 0,86 U, [Wim? K] 0,6 0,89 0,86 0,81 U, [Wim? K]
0,5 0,87 0,85 0,79 U, [Wim?2 K] 0,5 0,82 0,79 0,74 u,, [Wim?2 K]
0,4 0,80 0,78 0,73 U, [Wim* K] 04 0,75 0,73 0,68 U, [Wim? K]

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

(2
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